
完全锅炉管理
软件解锁控制更多
获得密码解锁先进功能无需硬件修改
或添加的模块带来的不便：
ü	Autoflame水位管理
ü	模拟水位（要求Autoflame水位）
ü	TDS/顶排污
ü	底部排污
ü	牵引控制
ü	直接的Modbus连接
ü	先出报警
ü	全面计量，跨有限的控制
ü	蒸汽流量和水流量计量

本MK8 MM控制器是一个微型调节系统

提供全面和完善的锅炉/燃烧器控制。 

• 从一个单一12.1“触摸屏界面管理实所有的锅炉过
程没有任何添加的模块。

• 理想的蒸汽和热水锅炉（水管或火管），窑炉和蒸
汽锅炉。专为油，天然气或双燃料。

• 负荷试伺服电机系统及自动化火焰安全无人锅炉房
条件。

• Modbus连接允许进行远程监控和管理。

MK8 MM控制器
Touchscreen

12.1“电容
多点触摸屏

英国制造



AUTOFLAME.COM

标准功能

屏幕大小  12.1” 

多点触摸屏 ü
火焰安全 ü
燃料空气比例 ü
智能群控/主-负排顺 ü
排程 ü
调试 ü
变频管理 ü
报告和图表 ü
烟气在循环 ü
频道 5 伺服电机   

2 变频管理

锁定/错误 最近128 锁
定/错误

燃料曲线 4

阀门检漏(UL353) ü
外部温度 ü
密码保护 ü
备份调试数据通过红外端口 ü
锅炉记录 1,000

双燃料支持 ü
气压监控和证明（UL353） ü
油压监控 ü
燃料流量计量 ü
黄金开启设施 ü
调试点 20

可定制图像 ü
双红外和/或UV ü
多语言 ü
公制或英制单位 ü
UL，CE，AGA认证 ü
机上技术手册 ü

解锁软件解锁码

水位控制 ü
模拟水位（要求Autoflame
水位） ü
蒸汽/热流量计量 ü
TDS/顶排污 ü
底部排污 ü
牵引控制 ü
全面计量，交叉限制燃烧
控制 ü
直接的Modbus连接 ü
先出报警 ü

启用附加模块

间接Modbus连接 需要DTI

O2微 调需要输入/
输出模块

三参数（O2，CO2，
＆CO）微调

需要尾气分
析仪

排放监测和报告 需要尾气分
析仪

下面屏幕为MK8 MM 样本屏。 整个系统支持中文。


